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UltraPulse®

Der leistungsstärkste 
CO2-Laser in der  
ästhetischen Medizin



UltraPulse®

Eine neue Laserleistungsstärke
Leistungsfähiger, sicherer und größere 
Penetrationstiefe als jeder andere CO2-Laser in 
der Ästhetik. Kombiniert mit großer Vielseitigkeit 
macht dies UltraPulse® zur perfekten Lösung 
sowohl für alltägliche Eingriffe wie auch für die 
dicksten und komplexesten Läsionen.

DeepFXTM | ActiveFXTM – Fraktionierte Modi
   Herausragende Vielseitigkeit und Präzision für alle 
Anforderungen in der Erneuerung

   CoolScanTM-Technologie für größeren Komfort 
und mehr Sicherheit der Patienten

Herausragende Behandlungstiefe mit 
SCAAR FXTM-Modus
  Bis zu 4 mm mit einem einzigen Impuls

  Beste verfügbare Behandlung für dicke, komplexe Läsionen

Bestes Verhältnis von Ablation zu 
Koagulation
   Optimale klinische Ergebnisse mit minimaler 
Überschusshitze
Bewiesene Wirksamkeit durch Dutzende

  von klinischen Studien und wissenschaftlichen
  Fachartikeln belegt

Kürzeste Impulsdauer 
Breitestes Sicherheitsprofil

   Geringste Wahrscheinlichkeit für das 
Auftreten von Nebenwirkungen

Der leistungsstärkste CO2-Laser 
in der ästhetischen Medizin



Hochentwickelte 
Scanner 
für ein Maximum an Vielseitigkeit, 
Geschwindigkeit und Wirksamkeit

Niedrige, subablative Fluenz für die 
sanfte Behandlung der Dyschromie

Umfassendes Angebot an Einstellungen 
einschließlich der Modi CO2 LiteTM, 
ActiveFX GentleTM, ActiveFXTM und 
MaxFXTM für die unbeschränkte und 
fraktionierte Behandlung von  
Textur- und Pigmentstörungen

Eine umfassende Palette an 
Behandlungsmöglichkeiten,  
von den mildesten bis zu den 
aggressivsten – alles in einem

Kalibriertes 2,0-mm-Handstück für die 
schnelle und präzise Gewebeablation 
und Koagulation mit konsistenter Fluenz

Fokussiertes 0,2-mm-Handstück für 
saubere, präzise Inzisionen

PigmentFXTM

ActiveFXTM/
MaxFXTM

Alle vorstehend 
genannten Modi

PreciseFXTM

IncisionFXTM

ActiveFXTM

TotalFXTM

Beliebig

Beliebig

Tiefe Einwirkung für die Behandlung 
von Falten, Aknenarben und anderen 
tiefen kosmetischen Läsionen

DeepFXTM

UltraPulse
®
- 

Konfiguration
Punktgröße  
und Verteilung

Behandlungsmodus Beschreibung

SCAAR FXTM Tiefste Einwirkung für die Behandlung 
dicker, komplexer Läsionen

DeepFXTM

0,12 mm

1,3 mm

0,12 mm und 1,3 mm

2,0 mm

0,2 mm



UltraPulse®-Technologie: 
Der Gold-Standard

Optimale Ablations-/Koagulationsrate
Bei gleicher Ablationstiefe bedeutet mehr Energie 
mehr Überschusshitze im Gewebe. UltraPulse®-
Technologie ermöglicht die tiefste Penetration mit 
der geringsten Energie. Dies reduziert mögliche 
Beschwerden des Patienten, die Downtime und 
das Risiko von Nebenwirkungen.

UltraPulse® ermöglicht außerdem die kürzesten 
Impulse je Energiestufe, was ebenfalls der 
Patientensicherheit zugute kommt.

UltraPulse®

  Höchste Spitzenleistung

  Tiefste Einwirkung

  Schmale, kontrollierte  
    thermische Zone

Continuous Wave (CW)  
  Niedrige Spitzenleistung

  Oberflächliche Einwirkung

  Breitere thermische Zone
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Continuous Wave-Laser

540 µm 
tief

10-mJ-/120-µm-Punkt /  
3 Tage nach dem Eingriff
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10-mJ-/120-µm-Punkt /  
3 Tage nach dem Eingriff

UltraPulse DeepFX-Modus

650 µm 
tief

Wettbewerber 1
Wettbewerber 2
Wettbewerber 3

UltraPulse
AcuPulse

Bis zu 4 mm mit einem 
einzigen Impuls
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Eine zuverlässige  
Quelle für hervor- 
ragende Ergebnisse

VorherVorher

Vorher Vorher

NachherNachher

Nachher Nachher

Tiefe Hauterneuerung
Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Suzanne Kilmer

Narbenrevision
Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Jill S. Waibel

Narbenrevision
Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Jill S. Waibel

Periorbitale Hauterneuerung
Mit freundlicher Genehmigung von Dr. J. Kevin Duplechain

„Das UltraPulse bietet mir die Gewissheit, meine  
Patienten ohne Abstriche an Sicherheit  
aggressiver behandeln zu können – mit anderen 
CO2-Lasersystemen würde ich dies nicht wagen.“ 
-
Dr. Girish Munavalli, Dermatologe

„Mit der SCAAR FX-Option von UltraPulse kann 
ich tiefe Hauterkrankungen wie hypertrophische 
Narben behandeln und meinen Patienten zu 
einer Linderung ihrer Beschwerden und einer 
Verbesserung ihrer Lebensqualität verhelfen. 
SCAAR FX bietet eine einzigartige Kombination 
aus kurzer Impulsdauer und hoher Energie, 
die eine tiefgehende, präzise und wirksame 
Behandlung ermöglicht.“
-
Dr. Matteo Tretti Clementoni, Plastischer Chirurg



L U M E N I S . A E S T H E T I K . D E

Spezifikationen

NORD- und  
SÜDAMERIKA
San Jose, CA, USA
T +1 408 764 3000
 +1 877 586 3647
F +1 408 764 3999

EMEA
Dreieich-Dreieichenhain,  
Deutschland
T +49 6103 8335 0 
F +49 6103 8335 300

Rom, Italien
T +39 06 90 75 230 
F +39 06 90 75 269

Hertfordshire, UK
T +44 20 8736 4110 
F +44 20 8736 4119

JAPAN
Tokio, Japan
T +81 3 6743 8300
F +81 3 6743 8301

ASIEN/PAZIFIK- 
ANRAINER
Beijing, China
T +86 10 5737 6677
F +86 10 5737 6767
Gurgaon, Indien
T +91 124 422 07 95

Kowloon, Hongkong
T +852 217 428 00 
F +852 272 251 51

© 2014 Alle Rechte vorbehalten. Lumenis 
Unternehmensgruppe. Lumenis, das Lumenis-Logo, 
UltraPulse, AcuPulse, ActiveFX, DeepFX, TotalFX und 
SCAAR FX sind Marken bzw. eingetragene Marken 
der Lumenis-Unternehmensgruppe. Änderungen 
an den technischen Spezifikationen vorbehalten. 
Lumenis ist nach ISO 13485:2003 zertifiziert. 
UltraPulse trägt das CE-Kennzeichen. | UltraPulse 
ist von der FDA zugelassen. PB-1124760GER Rev C.

Indikation UltraPulse®

PLATTFORM UltraPulse® DeepFXTM, ActiveFXTM, TotalFXTM

Technische Spezifikationen

Wellenlänge 10.600 nm

Lasertyp UltraPulse® und CW

Leistungsabgabe an das Gewebe 60 W

Spitzenleistung  240 W

Spotgröße min. 0,12 mm / max. 2,0 mm TrueSpotTM

Scangröße Bis zu 15 x 15 mm

Dichte je Scan Fraktioniert: 1 bis 82 %, vollständig abladierend: > 100 %

Von der FDA freigegebene Indikationen > 100

Von der FDA freigegebene ästhetische 
Indikationen 34

Fähigkeiten zur vollständigen Erneuerung Ja

Fähigkeiten zur Fraktionierung Ja

Fähigkeiten zum Einschnitt Ja

Fähigkeiten zur Gewebeentfernung Ja

Zielstrahl Roter 5-mW-Diodenlaser, 635 nm, verstellbare Intensität

Strahlführung Gelenkarm mit 240 cm (94,5 Zoll) Reichweite und 360° Drehfähigkeit

Speichereinstellung 3

Kühlung In sich geschlossener Kreislauf

Garantie und Abdeckung 1 Jahr Standard

Empfehlung für die Zahl der 
Durchgänge/Behandlung 1

Plattformspezifikationen

Elektrisch 100 bis 240 V AC, max. 20 A, 50/60 Hz
Gewicht 128 kg (280 lbs) 

Abmessungen (BxTxH) 34 cm x 51 cm x 144 bis 195 cm (13,6 Zoll x 20 Zoll x 57 bis 77 Zoll)




